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1. WSTEP

1.1. ZLECENIODAWCA

Zleceniodawcg niniejszej dokumentacji jest EKOZET, ul. Warszawska 125,
42-200 Czestochowa.

Podstawg wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Do opracowania dokumentacji postuzyty wyniki wiercen i badan terenowych oraz
informacje z materiatbw archiwalnych. Dokumentacja zawiera niezbedne dane
umozliwiajgce zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Bystrzanowice -

Bystrzanowice Dwor
1.2. MATERIALY ARCHIWALNE

A. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.

B. Szczego6towa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Koniecpol.
C. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.

D. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Koniecpol.

E. Mapy w posiadaniu Zleceniodawcy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Analizowany teren znajduje sie wzdtuz drogi prowadzgcej z miejscowosSci
Bystrzanowice do miejscowosci Bystrzanowice Dwor. Otoczenie stanowig pola,
nieuzytki, lasy, zabudowa jednorodzinna. Lokalizacje o0golng i szczegétowg terenu

badan przedstawiono na zat. nr 1.1-1.6.
2.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizycznogeograficzne (J. Kondracki, 2013),
obszar projektowanych badan miesci sie w makroregionie Wyzyna Przedborska,
w mezoregionie Prog Lelowski.

Rzedne terenu w poblizu wykonanych otworéw wynoszg od 262 do 274 m n.p.m.
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Na potudnie od Bystrzanowic zlokalizowane sg lokalne wzniesienia zbudowane
z wapieni goérnojurajskich przekraczajgcych rzedne 320 m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w dorzeczu Warty (zlewnia
Odry).

3. OPIS WYKONANYCH PRAC

3.1. PRACE WIERTNICZE

W porozumieniu ze Zleceniodawcg, w miejscach przez niego wskazanych, w dniu
6 grudnia 2019 r. odwiercono 11 otworéw geotechnicznych (nr 1-1) o gtebokosciach
od 2,5m do 55 m o tgcznym metrazu 38 mb. Lokalizacje otworéw przedstawiono
na zat. nr 1.1-1.6.

Wiercenia wykonato Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne, zestawem
mechanicznym. Doz6r nad wierceniami sprawowat mgr Radostaw Otrgbek, ktéry
profilowat otwory i na miejscu wykonat badania makroskopowe gruntow.

Po zakonczeniu wiercen, przeprowadzeniu badan i obserwacji otwory zostaty
zlikwidowane przez zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem ugniatanym w miare

postepu likwidaciji.
3.2. PRACE MIERNICZE

W terenie punkty wiercen wytyczyt wykonawca - Nowe Przedsigbiorstwo
Geologiczne. Rzedne przy otworach odczytano z mapy. Podstawg do wykonania

pomiarow byty zatgczone mapy w skali 1 : 500 - zat. nr 1.2-1.6.
3.3. POLOWE OBSERWACJE | BADANIA GRUNTOW

Bezposrednio w terenie prowadzono obserwacje postepu wiercenia. Autorzy
dokumentacji sporzadzali profile otworédw w oparciu o badania makroskopowe
urabianych gruntow.

Stopien plastycznosci gruntow spoistych byt okredlany za pomocag wateczkowania
oraz penetrometru wciskowego.

Stopien zageszczenia napotkanych gruntéw niespoistych oceniano w oparciu

0 postep wiercenia.
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4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
W OBREBIE TERENU BADAN

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren projektowanych prac znajduje sie w obrebie monokliny $lgsko-krakowskiej,
gdzie warstwy mezozoiczne zapadajg pod katem 1 - 3° na NE.
W profilu geologicznym wystepujg utwory: jury gornej i czwartorzedu.

Jura gérna

Stratygraficznie nalezy do oksfordu goérnego i kimerydu. Oksford gorny
wyksztatcony jest w postaci wapieni skalistych, rafowych i oolitowych, lokalnie
marglistych. Powyzej zalegajg osady kimerydu wyksztatcone w postaci itow marglistych,
margli, fupkow marglistych oraz wapieni oolitowych. W partiach stropowych jura gérna
wyksztatcona jest jako rumosz wapienny.

W wyniku erozji rzecznej i procesow krasowych powierzchnia stropu wapieni jest
bardzo nieréwna. W dolinach kopalnych, uwatach i lejach krasowych strop wapieni moze

znajdowac sie na gtebokosci ok. 70 m p.p.t.

Czwartorzed

Osady czwartorzedowe w analizowanym rejonie reprezentowane sg przez piaski
i zwiry wodnolodowcowe zlodowacenia srodkowopolskiego oraz gliny i pyty. Osady
czwartorzedowe charakteryzujg sie duzg zmiennoscig migzszosci.

W analizowanym rejonie przy powierzchni terenu stwierdzono gtéwnie
wystepowanie nasypow (sktadajgcych sie z gleby, piasku i gruzu) oraz gleby. Pod nimi
nawiercano osady niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskéw drobnych,
srednich oraz pylastych lub/i osady spoiste w postaci twardoplastycznych pytow
piaszczystych, glin piaszczystych i piaskow gliniastych oraz potzwartych pytdéw
piaszczystych. W Zadnym z wykonanych otworéw utworéw czwartorzedowych nie
przewiercono.

Budowe geologiczng rejonu wiercen oraz szczegdétowe profile wykonanych
otworéw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych
(zat. nr 2.1-2.11)
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4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W omawianym rejonie uzytkowy poziom wod podziemnych zwigzany jest
Z wapieniami jury gorne;j.

Czwartorzedowe pietro wodonosne

Czwartorzedowe pietro wodonosne w tym rejonie wyksztatcone jest w postaci
piaskéw. Poziom czwartorzedowy zasilany jest wodami z opadoéw atmosferycznych,
a drenowany przez cieki powierzchniowe.

W analizowanym, rejonie poziom czwartorzedowy moze by¢ Zrodiem
zaopatrzenia dla studzien kopanych.

Gornojurajski poziom wodonosny

Goérnojurajski poziom wodonosny jest gtdwnym uzytkowym poziomem na
omawianym obszarze. Wedtug Mapy Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych /GZWP/
w Polsce wymagajgcych szczegodlnej ochrony, red. A.S. Kleczkowski, 1990 r.,
analizowany teren znajduje sie w granicach GZWP nr 326 — Czestochowa E.

Wapienie jury gornej tworzg rozlegty i zasobny zbiornik woéd podziemnych typu
szczelinowo-krasowo-porowego. Podstawowg role w migracji woéd odgrywa porowato$¢
szczelinowa i krasowa. Migracja wody w szczelinach i pustkach krasowych uzalezniona
jest od stopnia wypetnienia i rodzaju osadéw wypetniajgcych te formy. Porowato$é
masywu skalnego (matrycy), ma zasadnicze znaczenie dla retencji wod podziemnych
w zbiorniku, lecz odgrywa drugorzedng role w przepuszczalnosci hydrauliczne;j.
Omawiany poziom wodonosny charakteryzuje sie bardzo duzg zmienno$cig
wodonosnosci.

Goérnojurajski poziom wodonosny zasilany jest bezposrednio wodami opadowymi
infiltrujgcymi do wapieni lub posrednio przez osady czwartorzedowe.

W wykonanych otworach nie nawiercono zwierciadta wdd gruntowych

W otworach nr 2 i 4 natrafiono na sgczenia wod gruntowych.
4.3. OPIS WEASCIWOSCI FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW

W analizowanym rejonie wystepujg grunty o roznorodnym wyksztatceniu
litologicznym i wiasnos$ciach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wynikow badan
polowych grunty pogrupowano w cztery pakiety (O, I, Il, Ill). W pakietach wydzielono

warstwy geotechniczne. Podziat na pakiety i warstwy wykonano wedtug norm PN-86/B-

@ NOWE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE S.C. CZESTOCHOWA STR. 6



OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

pod projektowang kanalizacje sanitarng na odcinku Bystrzanowice - Bystrzanowice Dwor

02480 i PN-81/B-03020. Wartosci cech fizyko-mechanicznych warstw podano w tabeli

parametrow geotechnicznych zat. nr 3.

Pakiet O

Czwartorzedowe grunty antropogeniczne:
Warstwa 0 — nasyp, luzny do $rednio zageszczonego

Pakiet |

Czwartorzedowe grunty organiczne:

Warstwa | — gleba, luzna

Pakiet Il
Czwartorzedowe grunty niespoiste, pochodzenia wodnolodowcowego:
Warstwa ll1A1 — piaski pylaste i drobne, sredniozageszczone,
o srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,51;
Warstwa I1A2 — piaski drobne, sredniozageszczone,
o Srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,60;
Warstwa 1B - piaski srednie, sredniozageszczone,
o srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,53;
Podstawowy parametr tj. stopien zageszczenia zostat wyznaczony w terenie. Wartosci
pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntéw, okreslone na podstawie ich zaleznosci

od stopnia zageszczenia wg normy PN-81/B-03020, zestawiono w tabeli na zat. nr 3.

Pakiet 11l
Czwartorzedowe grunty spoiste, pochodzenia lodowcowego:

Warstwa IlIA1 — gliny pylaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, twardoplastyczne,

o Srednim stopniu plastycznosci IL = 0,24;

Warstwa I1A2 — gliny piaszczyste, twardoplastyczne,

o srednim stopniu plastycznosci I = 0,13;
Warstwa llIC - gliny piaszczyste, pyty piaszczyste, piaski gliniaste, gliny potzwarte,

o Srednim stopniu plastycznosci I = 0,00;
Podstawowy parametr tj. stopien plastycznosci zostat wyznaczony w terenie. Wartosci
pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntéw, okreslone na podstawie ich zaleznosci

od stopnia zageszczenia wg normy PN-81/B-03020, zestawiono w tabeli na zat. nr 3.
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5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

1. Pod projektowang kanalizacje sanitarng na odcinku Bystrzanowice - Bystrzanowice
Dwor odwiercono 11 otwordw geotechnicznych o gtebokosciach od 2,5 m do 5,5 m
0 tacznym metrazu 38 mb.

2. W analizowanym rejonie przy powierzchni terenu stwierdzono gtéwnie wystepowanie
nasypow (sktadajgcych sie z gleby, piasku i gruzu) oraz gleby. Pod nimi nawiercano
gtébwnie osady niespoiste w postaci Srednio zageszczonych piaskow drobnych,
Srednich oraz pylastych. Wsrdd piaskow, w niektorych otworach, pojawiaty sie osady
spoiste w postaci twardoplastycznych glin pylastych, pytéw piaszczystych, glin
piaszczystych i piaskow gliniastych oraz poétzwartych pytow piaszczystych, glin
piaszczystych i piaskow gliniastych i glin. W nielicznych otworach nawiercono
wapienie oraz ich zwietrzeline.

3. W wykonanych otworach nie nawiercono zwierciadta wéd gruntowych W otworach
nr 2 i 4 natrafiono na sgczenia wod gruntowych.

4. Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla analizowanego rejonu wynosi 1,0 m ppt.

5. Wiercenia sg badaniami punktowymi podfoza — miedzy otworami mogg wystepowaé
inne grunty niz te, ktére stwierdzono w otworach.

6. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych opisane wyzej warunki gruntowe nalezy

zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych.
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